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__________________________________________________________________________ 
 
Merkblatt Knotensichtweitenüberprüfung für den leichten Zweiradverkehr 
Empfehlung 
__________________________________________________________________________ 
 
Anwendung 
Die VSS Norm 640 273a vom 1. August 2010 beziffert in der Tab. 2 die erforderlichen Werte 
der Knotensichtweite A für den leichten Zweiradverkehr auf geradlinigen Abschnitten, in Ab-
hängigkeit der Längsneigung der vortrittsberechtigten Strasse, wie folgt: 
 

 
Ausschnitt: VSS Norm 640 273a, 1. August 2010, Tabelle 2 

 
Ausgangslage 
Seit der Inkraftsetzung dieser Norm sind die Geschwindigkeiten des Radverkehrs, insbeson-
dere in der Ebene und in der Steigung, aufgrund des erhöhten E-Bike Aufkommens stark ge-
stiegen. Dadurch sind die in der Norm aufgeführten Sichtweiten in der Regel nicht mehr aus-
reichend. 
 
 
Empfehlung im Kanton Thurgau 
Damit den geänderten Verhältnissen durch die höheren Geschwindigkeiten des langsamen 
Zweiradverkehrs angemessen Rechnung getragen werden kann, wird empfohlen, die Kno-
tensichtweiten A nach der Empfehlung Verkehrstechnik der bfu, BM.021-2016, Tab. 2 zu 
überprüfen und wo es die Umstände in den Kantonsstrassenprojekten zulassen umzusetzen. 
 

 
Ausschnitt: bfu, Empfehlung Verkehrstechnik, BM.021-2016, Tabelle 2 

 


