
Eckstützel

Endstütze
UPE 220

Winkelstütze
2 x UPE 220

Kantonales Tiefbauamt

Normalien
Fundamentsockelwand Normal:

15.03.2016/ LIE

241.101
Normalien: Lärmschutzwand
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Abdichtung mit
DichtungsbandUntermörtelung

Erneuerung Trottoirbelag
best. Trottoir

Strassenseite Anwohnerseite

0.10

+21

+16

0.07

Stahlstütze HEA 220
mit Fussplatte

Abdichtung mit
Dichtungsband

Eckstütze
Winkelstütze
2 x UPE 220

Standardstütze
HEA 220

0.45

Untermörtelung

Aufbetonieren

+21

Bügel Ancra U1 Staifix

Nachträgliches Abspitzen

Bohrpfahl  Ø 600
Bohrpfahlkopf h= 30cm

Bohrpfahlkopf lxb=mm 600x600
Beton C30/37, dmax 32
XC4,XF4, XD3,C3, Cl 0.10
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Bohrpfahl d=60cm

30
20

Beton C30/37, dmax 32
XC4,XF4, XD3,C3, Cl 0.10

Querschnitt,1:20
im Stützenbereich

Querschnitt,1:20
im Feldbereich

Unterlagsbeton

Ortsbetonsockel
b= 30cm, h= 46cm
Beton C30/37, dmax 32
XC4,XF4, XD3,C3, Cl 0.10

Erneuerung Trottoirbelag

0.30 0.150.15

Grundriss,1:20

3 Stück,  ø = abhängig von H

H

0.09

Versetzen mit Schablone (Distanzhalter)

+17


