
Kantonales Tiefbauamt

Normalien
Inselpfosten unbeleuchtet Normal: 

25.03.2013 / GSE / LIE

241.404 

Hauptanwendung: - Leitinseln 

Normalien: Signalisation und Beleuchtung
Querschnitt  1:20

Kunststoff-Inselpfosten KIP 70G

Kunststoff-Inselpfosten
mit Signalträger

Signalträger
d=60mm

lxb= 22x22cm, h=50cm 

Standard-Bodenplatte
Stahl feuerverzinkt

h= 750mm, d=200mm, 3 Ringe
Kunststoff-Inselpfosten KIP 50G
h= 500mm, d=200mm, 2 Ringe

Kunststoff-Inselpfosten
mit Signalträger
(Signal 2.34)

Vorfabrizierter Fundamentsockel

Fundamentumhüllung: Kiessand satt verdichtet
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Kunststoff-Inselpfosten KIP 70G
h= 750mm, d=200mm, 3 Ringe

Signalträger
d=60mm

40

lxb= 22x22cm, h=30cm (verkürzt) 
Vorfabrizierter Fundamentsockel

Fundamentumhüllung: Kiessand satt verdichtet

(Signal 4.11)

Kunststoff-Inselpfosten
ohne Signal


