
Kantonales Tiefbauamt

Normalien: Betonkreisel / Betonfahrbahn

222.482

Dilatationsfuge mit Fugendübel (Dd)

Querschnitt 1:10 Normal:

Verlorene Schalung

Distanzkorb

Kunsstofffolie

Dilatationsfugen
Geometrie / Fugendetails

oder gem. Ang. Ing.)
(Platte im Einfahrtsbereich

Bewehrungsnetz K 335

Dimensionierung

gem. separater

Plattendicke

Dimensionierung

gem. separater

Plattendicke

z.B. Typ Brentzel oder gleichwertig

mit Antihaftbeschichtung

Fugendübel (S500)

Dübelhülse

z.B. Typ Brentzel oder gleichwertig

Thurgau

12 mm
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Fugenverguss: Typ N2 (SN 640 462, Abb. 3 / SN 670 281)

Einlage Airex 12mm

Kante min. 3mm abgefast

Fugenmasse Typ N2

(Stützblech)

AC F 22 oder AC T 22 N, 8cm

ME >100'000 kN/m²

Konsistenzklasse C2

D. max32, Cl 0.20

XC4,XD3,XF4

Beton C30/37

Dilatationsfuge ohne Fugendübel (Do)
Fugenverguss: Typ N2 (SN 640 462, Abb. 3 / SN 670 281)

Kante min. 3mm abgefast

Fugenmasse Typ N2

Einlage Airex 12 mm

Konsistenzklasse C2

D. max32, Cl 0.20

XC4,XD3,XF4

Beton C30/37

AC F 22 oder AC T 22 N, 8cm

ME >100'000 kN/m²

XC2

Beton C25/30


