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Stellplatte SN 8
gem. TG Normal 222.441

Randstein RN 15,

evtl. komb. mit Wasserstein Typ 12

gem. TG Normal  222.451 / 452

(Kanten abgerundet)

evtl. komb. mit Wasserstein Typ 12

(überfahrbar, Anschlag 4cm )

a = innerorts    min. 30 cm

a = ausserorts min. 50 cm

Randstein Spezial RN 30 (25/5/30x18/25),

gem. TG Normal  222.461 / 222.462

markier
te

Kantonales Tiefbauamt

Geometrie Fahrbahn

B1:

- für Fussgängerschutz

- für Übrige

B1:

B1:

- für Radfahrerquerung

Normal:

Kreiselperiph
erie

mit erhöhtem Anschlag +15cm

auf Höhe Randstein versetzt

Stellplatte SN 8

auf Höhe Randstein Spezial versetzt

gem. TG Normal 222.441

(In Ausnahmefällen TG 241.401)
Normal TG 241.404
Fundament für Inselschutzpfosten

222.492Situation  1:100

bei seitlich erhöhten Abschlüssen B2:

B2:
erhöhten Abschlüsse
bei seitlich ohne oder keine

Thurgau
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TG 222.491

siehe Normal

Fussgängerübergang

Geometrie Insel

* (Einfahrt)3.75m 

B2: * (Ausfahrt)3.75-4.50m 

3.50m

3.00m (min. 2.50m)

2.00 m (min. 1.50 m)

min. 1.20 m

(Einfahrt) (Ausfahrt)
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*Ausnahme in Absprache mit PL TBA

5
.0

0
m

01.06.2017 / EBE / SCJ

und Versetzen durch Bezirk

Angabe der Lage

Hülse für Schneepfahl

Normalien: Systempläne Inseln / Überfahrten / Diverses

Geometrie / Abschlüsse
Leitinsel / Fussgängerschutzinsel bei Kreisel


