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Einspannlänge:

Fundamentumhüllung:

Betonverbrauch:

800 mm

Kiessand I, satt verdichtet

0.74 m3 / Stk.

26 4

NBR NW 300 mm,
L = 800 mm

30

90 x 90

26

Terrain

Stehkandelaber,
LPH  5-6 m,
Zopfmass 60 mm
(Schweizer Fabrikat)

Kabelschutzrohr,
NW 60 mm (i.d.R.)

2-maliger bituminöser
Schutzanstrich

Sand,
satt verdichtet

Zementmörtel
CEM I, 350 kg/m3,
mit Glattstrich

Beton C 30/37,
XF4, XC4, XD3,
Dmax 32
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Normal:

Normalien:  FUNDAMENTE

241.411
LPH  5-6 m

Kantonales Tiefbauamt

Symbol:

14.02.2006 / LEK, ROE

Beleuchtungskandelaber 1:20
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Einspannlänge:

Fundamentumhüllung:

Betonverbrauch:

1000 mm

Kiessand I, satt verdichtet

1.16 m3 / Stk.

Stehkandelaber,
LPH  7-10 m,
Zopfmass 60 mm
(Schweizer Fabrikat)

NBR NW 300 mm,
L = 1000 mm

Sand,
satt verdichtet

Beton C 30/37,
XF4, XC4, XD3,
Dmax 32

Kabelschutzrohr,
NW 60 mm (i.d.R.)

31 44 30 31

1.00 x 1.00

Terrain

Zementmörtel
CEM I, 350 kg/m3,
mit Glattstrich

2-maliger bituminöser
Schutzanstrich

5

1.
20

5

85

1.
00

25

5 10
K10

Normal:

Normalien:  FUNDAMENTE

Symbol:

LPH  7-10 m

241.412

Kantonales Tiefbauamt

24.03.2006 / LEK, ROE

Beleuchtungskandelaber 1:20
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1500 mm

Kiessand I, satt verdichtet

1.97 m3 / Stk.

Einspannlänge:

Fundamentumhüllung:

Betonverbrauch:

10

35 55 3540

1.20 x 1.20

NBR NW 400 mm,
L = 1500 mm

20

Stehkandelaber für
Plazalux-Leuchte,
D= 219 mm
(Schweizer Fabrikat)

5

2-maliger bituminöser
Schutzanstrich

Terrain

Zementmörtel
CEM I, 350 kg/m3,
mit Glattstrich

Sand,
satt verdichtet

Kabelschutzrohr,
NW 60 mm (i.d.R.)

Beton C 30/37,
XF4, XC4, XD3,
Dmax 32

Schlitz, b = 10 cm,
mit Beton füllen

Normalien:  FUNDAMENTE

PL

Normal:

Kantonales Tiefbauamt

LPH  12 und 14 m

Symbol:

241.413
14.02.2006 / LEK, ROE

Beleuchtungskandelaber 1:20
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Einspannlänge:

Fundamentumhüllung:

Betonverbrauch:

800 mm

Kiessand I, satt verdichtet

0.48 m3 / Stk.

Kabelschutzrohr

NBR NW 250 mm,
L = 800 mm

25 3

80 x 80

Zementmörtel
CEM I, 350 kg/m3,
mit Glattstrich

Signalmast,
H < 6 m

Sand,
satt verdichtet

2-maliger bituminöser
Schutzanstrich

Beton C 30/37,
XF4, XC4, XD3,
Dmax 32

90

Terrain

105
5

15

5
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5

S

Normal:

Normalien:  FUNDAMENTE

Symbol:

Ausgeleuchtete Signale

241.421

Kantonales Tiefbauamt

24.03.2006 / LEK, ROE

Signalmast 1:20
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800 mm

Kiessand I, satt verdichtet

0.19 m3 / Stk.

Einspannlänge:

Fundamentumhüllung:

Betonverbrauch:

Kabelschutzrohr

NBR NW 200 mm,
L = 800 mm

3 320 17

Zementmörtel
CEM I, 350 kg/m3,
mit Glattstrich

60 x 60

Spiegelmast,
D=   83 mm (ohne Heizung)
D= 108 mm (mit Heizung)

2-maliger bituminöser
Schutzanstrich

Sand,
satt verdichtet

Beton C 30/37,
XF4, XC4, XD3,
Dmax 32

90

Terrain

5
5

10

15
SM

Normal: 241.422

Symbol:

Normalien:  FUNDAMENTE

14.02.2006 / ROE

Kantonales Tiefbauamt

Spiegelmast 1:20
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