
Kantonales Tiefbauamt

Normalien: Abschlüsse

Richtlinie für die Anwendung der Randabschlüsse Normal:     222.401
01.01.2020 / SB01.12.2013 / KUE /SCJ           

 Funktion  Ort  Bevorzugte Lösung Normblatt Weitere Möglichkeiten / Bemerkungen

 Trennung Fahrbahn Trottoir / Geh- und Radweg

 Rand wasserführend  < 3 %  Wenig Überfahrten / FG-Übergänge  RN 15 + Bst. 12 222.452

 Viele Überfahrten / FG-Übergänge  Bst. 15 + Bst. 12 222.422

 Rand nicht wasserführend oder   Wenig Überfahrten / FG-Übergänge  RN 15 222.451

 Rand wasserführend > 3 %  Viele Überfahrten / FG-Übergänge  Bst. 15 222.414

 Abschluss Fahrbahn 

 - Rand wasserführend  < 3 %  Innerorts  Bst. 15 + Bst.12 222.422  RN 15 + Bst. 12       (Überfahrten 222.422) 222.452

 Bst. 12 + Bst. 12 222.421

 Ausserorts  Bst. 14/16 + Bst. 11/13 222.422  Bst. 11/13 + Bst. 11/13 222.421

 Schale Bst. 3 -reihig 222.431  Stellplatte SN 8 + Bst. 12 222.442

  - Rand wasserführend  > 3 %  Innerorts  Bst. 15  222.414  RN 15 222.451

 Ausserorts, wo Wasserfassung nötig  Bst. 14/16 222.414  Asphaltbord / Stellplatte SN 8 / Rinne VSS/222.441

 - Rand nicht wasserführend  Innerorts  Bst. 15 222.413  Kein Abschluss 222.472

 - Rand nicht wasserführend   Ausserorts  Kein Abschluss 222.472  Bst. 14/16 222.413

 Abschluss Gehweg und Radweg

 - Rand wasserführend  < 3 %  Innerorts und ausserorts  Bst. 12 komb od. Bst. 11/13 komb. 222.421  Stellplatte SN 8 + Bst. 12 222.442

 - Rand wasserführend  > 3 %  Innerorts  Stellplatte SN 8 (Gehweg) 222.441  Bst. 12 222.412

 Ausserorts  Bst. 11/13 222.412  Stellplatte SN 8 222.441

 - Rand nicht wasserführend  Innerorts  Stellplatte SN 8 (Gehweg) 222.441  Bst. 12 (Radweg) 222.411

 Ausserorts  Kein Abschluss 222.472  Bst. 11/13 222.411

 Abschluss Schutzinsel

 Innerorts und ausserorts  RN 15,  Anschlag 15 cm 222.451  RN 15 + Bst. 12,  Anschlag 15  222.452

 Fussgängerübergang

 Abschluss Kreisel

 Abgrenzung Innenring / Fahrbahn  Innerorts und ausserorts  RN Spezial 222.461+ 493  RN Spezial + Bst. 15 222.461

 Abgrenzung Innenring / Zentrum  Innerorts und ausserorts  Kein Abschluss 222.493  Bst. 12 222.411

 Abschluss Bushaltestellen

 Abschluss Bushaltestellen  Innerorts und ausserorts  Sonderbord, H= 22cm 222.465 Ausnahmefall: wenn 222.465 nicht möglich

Sonderbord, H= 16cm 222.466

 Bst.15, abgesenkt und gestürzt, ohne

 Anschlag (0/4/2)
222.422222.414

Überfahrten:  Bst 15 + Bst 12, abges. und gestürzt 

mit Anschlag (2/2/2).                               

Fussgängerübergänge :  Bst. 15, abgesenkt und 

gestürzt ohne Anschlag  (0/4/2)

Radwegübergänge:  wie FG-Übergaänge (0/2/4)

 Bst. 15 + Bst. 12, abgesenkt und gestürzt, 

 ohne Anschlag (0/4/2) 

222.422

222.414 / 222.422

Normblatt


