
Kreiselinnenring / Leitinsel

Kantonales Tiefbauamt

222.462

Hauptanwendung:

Fugenverguss:

Hinweis:

Randsteinstösse werden ausgefugt, Fugenbreite 1 cm

Beton unarmiert, Einfahrtsbereich mit Netzarmierung

Normal der Verkehrslastklasse T5

Querschnitt  1:10

Normal:

max. 5cm
variabel

b= min. 12cm
Glattstrich

separater Dimensionierung
Plattendicke gemäss

Kreiselfahrbahn

Entfernen Betonzementhaut

RN 30 (25/5/30x3/10) geklebt

Randstein Spezial für Betonkreisel / -fahrbahn

Frosttausalzbeständiger Zementmörtel

Thurgau

3 - 6%

25 5

1
0
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max. 35

2 Komponenten Epoxidharz

Aufbringen Spezialkleber

AC F 22 oder AC T 22 N, 8cm

ME >100'000 kN/m²

Konsistenzklasse C2

D. max32, Cl 0.20

XC4,XD3,XF4

Beton C30/37

Abgrenzung Kreiselinnenring / Fahrbahn (entspr. Normal 222.493)

Leitinsel bei Betonkreiseln (Nomal 222.492)

Normalien: Abschlüsse Spezialsteine
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