
Kantonales Tiefbauamt

237.430 Graben und Rohrleitungen Normal:
26.06.2020 / LIE

237.437

Normalien: Entwässerung

Grabenprofil für Drainageleitung (Hangwasser), Typ 2
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10Ausführung mit Geröllpackung

Rundkies 30/50 mm  umhüllt mit

(z.Bsp. Hate Typ C 50.002)
Geotextil (Maschenweite 0.06 - 0.15mm)

Ausführung mit Betonkies 0/16
Abdeckung Öffnungen Kunststoffrohr
mit Geotextil, Maschenweite 0.06 bis 0.15mm
(z.Bsp. Hate Typ C 50.002)

Variante 2:

Variante 1:
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Rohrlager h=min. 5cm
(z.Bsp. Betonstein)

Oberflächen taloschieren

Recycling-Beton vibriert
C20/25, RC-C, dmax 16, C2
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Planum

3:1 oder 2:1

Die Materialwahl der Fundationsschicht und Grabenauffüllung
erfolgt gemäss Normal TG 237.431 sowie der Vorgaben aus
dem Entsorgungskonzept für Kantonsstrassenbaustellen

Die Bestimmung der Grabenbreite erfolgt nach dem Normal TG 237.431
Graben mit geböschten Wänden für biegeweiche Rohre


